
Podstavce a příslušenství

KELine® produktový list

®

n     vhodný pro všechny typy stojanových rozvaděčů
n     součástí je protiprachový filtr 

Podstavec

vlastnosti

KÓD: RAC-PO-X66-XN
KÓD: RAC-PO-X68-XN
KÓD: RAC-PO-X69-XN
KÓD: RAC-PO-X61-XN
KÓD: RAC-PO-X60-XN
KÓD: RAC-PO-X62-XN
KÓD: RAC-PO-X86-XN
KÓD: RAC-PO-X88-XN
KÓD: RAC-PO-X89-XN
KÓD: RAC-PO-X81-XN
KÓD: RAC-PO-X80-XN
KÓD: RAC-PO-X82-XN

šířka  
(mm)        

hloubka
(mm)       

nosnost
(kg)

600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800

600
800
900

1000
1100
1200 400

600
800
900

1000
1100
1200

Povrch      strukturovaný, matný

   Barva
RAx-PO-Xxx-XN

C - bílá RAL7035 (standard)
B - černá RAL9005

n     vhodný pro všechny typy stojanových rozvaděčů
n     součástí je protiprachový filtr 

Podstavec se zvýšenou nosností

vlastnosti

šířka  
(mm)        

hloubka
(mm)       

nosnost
(kg)

600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800

600
800
900

1000
1100
1200 1500

600
800
900

1000
1100
1200

Povrch      strukturovaný, matný

   Barva
RAx-PO-Xxx-XD

C - bílá RAL7035 (standard)
B - černá RAL9005

KÓD: RAC-PO-X66-XD
KÓD: RAC-PO-X68-XD
KÓD: RAC-PO-X69-XD
KÓD: RAC-PO-X61-XD
KÓD: RAC-PO-X60-XD
KÓD: RAC-PO-X62-XD
KÓD: RAC-PO-X86-XD
KÓD: RAC-PO-X88-XD
KÓD: RAC-PO-X89-XD
KÓD: RAC-PO-X81-XD
KÓD: RAC-PO-X80-XD
KÓD: RAC-PO-X82-XD



KELine® produktový list

®

Výklopné stabilizační opory

n     zabraňují překlopení rozvaděče při vysunutí těžkých zařízení na 
        teleskopických kolejnicích
n     vhodná pro všechny typy stojanových a serverových rozvaděčů
        s podstavcem

vlastnosti

KÓD: RAB-SS-X01-X1

Nosnost 400 kg

   Povrch strukturovaný matný

Barva bílá RAL7035 (standardní)
černá RAL9005

Náhradní filtr pro podstavce

šířka 
(mm) Barva

600
600
800
800

černá RAL9005
bílá RAL7035
černá RAL9005
bílá RAL7035

KÓD: RAB-PO-XF1-X1
KÓD: RAC-PO-XF1-X1
KÓD: RAB-PO-XF2-X1
KÓD: RAC-PO-XF2-X1

Povrch      strukturovaný, matný

n     vhodná pro všechny typy stojanových a serverových rozvaděčů
n     v sadě 4 koleček jsou 2 kolečka s brzdou

Sada koleček

vlastnosti

Nosnost 800 kg   

KÓD: RAX-MS-X81-X1


