
KELine konektor RJ45/s, pro přímou montáž 
na instalační kabel Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6

KELine® produktový list

n     umožňuje montáž přímo na instalační kabely 
        Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 stíněné
n     pro montáž jsou potřeba speciální krimpovací kleště KE-CT-SC6A
n     umožňuje připojení IP kamer a bezdrátových zařízení i tam, kde pro
        omezený prostor nelze použít beznástrojový konektor KE-FT45-C6AS
n     dodává se včetně gumové průchodky určené pro tento konektor
n     v rámci systému Cat.6A umožňuje přenos všech vysokorychlostních
        protokolů včetně 10GBASE-T
n     v rámci systému Cat.6A zaručuje šířku přenosového pásma 500 MHz
n     dokonale stíněný vůči Alien Crosstalk a elektromagnetickému rušení

vlastnosti

P/N: KE-RJ45-SC6A

KELine®

mechanické vlastnosti

Vhodný pro montáž na
kabely s plným jádrem 
od AWG 23 do AWG 22
od 5 do 8 mmVhodný pro montáž na kabel s vnějším průměrem
slitina mědi s vrstvou 50 μ zlataMateriál IDC kontaktů

MHz
500

system
Cat.6A10

Gigabit

Cykly zapojení / rozpojení min. 750


