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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE & ;7:&

CERTIFIKAT TYPU

evidenéni ¢islo 15.279.876

vydany vyrobci:

Triton Pardubice, spol. sr. 0.
¢.p. 130
CZ - 530 02 Stary Matefov
IC: 60110422

na vyrobek:

Nazev: 10" nasténny rozvadéc - jednodilny,
Nasténny rozvadécé RBA - dvojdilny,
Nasténny rozvadéé RBA - jednodilny,
Stojanovy rozvadéé RDA 1800 kg,
Stojanovy rozvadéé RMA 400 kg,
Stojanovy rozvadéé RTA 1200/1500 kg,
Stojanovy rozvadé¢ rozebiratelny RYA 1200/1500 kg,
Stojanovy rozvadé¢ rozebiratelny RZA 400 kg

Typové oznaceni: RBA_10", RBA_AD, RBA_AS, RDA, RMA, RTA,
RYA, RZA

Modifikace: viz pfiloha tohoto certifikatu

Misto vyroby: Tritdbn Pardubice, spol. s r.0.,

Stary Matefov 130, CZ - 530 02 Stary Matefov

u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu SCH3 — vychazi
z ISO/IEC 17067, schéma 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech
a jejichZ vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo 15.280.086
ze dne 13.06.2023

Vy$e uvedeny typ vyrobku splfiuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
predpisl/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

CSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011)
Tento certifikat plati do: 26.06.2028

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 5 stran.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 26.06.2023
&

vedouci certifikacniho organu

TUV SUD Czech s.r.0. ® Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Republic e certification.cz@tuvsud.com Tov

®



Pfiloha k Certifikatu typu ev. &. 15.279.876

1. Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlaSen dne 28.04.2023.

2. Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele:
e Viz inspekéni slozka &. 15.280.086
o Zadost o certifikaci ze dne 28.04.2023

3. U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zamérené na prvky
zajistujici pokraovani shody vyrobku s pozadavky certifikace.

4. Podrobné technické udaje charakterizujici typ:

Nazev: 10" nasténny rozvadéé - jednodilny

Typové oznaceni: RBA_10"

Kod: ) RBA-xx-xS3-xxx-C1 -
| Modifikace RBA | Vyska [mm] Sitka [mm] Hloubka [mm]
04-xS3 248 310 260

06-xS3 337 310 260

09-xS3 - 470 310 260

Technické parametry (pro véechny modifikace):
Maximalni doporucené zatiZzeni — 20 kg
Maximalni dovolené zatiZzeni dvefi — 10 kg

Kryti — IP20

Nazev: Nasténny rozvadé¢ RBA - dvojdilny

Typové oznaceni: RBA_AD

Kéd: RBA-xx-xDx-xxx-Ax
Modifikace RBA Vyska [mm] Sitka [mm] Hloubka [mm] | ZatiZeni [kg]
04-xD2 280 600 295 30
04-xD5 280 600 515 20
04-xD6 280 600 615 20
06-xD2 370 600 295 30
06-xD5 370 600 515 20
06-xD6 370 600 615 20
09-xD5 500 600 515 25
09-xD6 500 600 615 25
12-xD5 635 600 515 25
12-xD6 635 600 615 25
15-xD5 770 600 215 30
15-xD6 770 600 615 30
18-xD5 900 600 515 30

18-xD6 900 600 615 30

Technické parametry (pro vdechny modifikace):
Maximalni dovolené zatiZeni dvefi — 10 kg
Kryti — 1P20
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Priloha k Certifikatu typu ev. €. 15.279.876

Nazev: Nasténny rozvadéc RBA - jednodilny
Typové oznaceni: RBA_AS

| Kéd: RBx-xx-XSX-xxXx-AX
Modifikace RBA Vyska [mm] | Sitka [mm] Hloubka [mm] | ZatiZeni [kg]
04-xS4 280 600 395 60
04-xS5 280 600 495 60
04-xS6 280 600 595 60
06-xS4 370 600 395 60
06-xS5 370 600 495 60
06-xS6 370 600 595 60
09-xS4 500 600 395 80
09-xS5 500 600 495 80
09-xS6 500 600 595 : 80
12-xS4 635 600 395 80
12-xS5 635 600 495 80
12-xS6 635 600 595 80
15-xS4 770 600 395 100
15-xS5 770 600 495 100
15-xS6 770 600 595 100
18-xS4 900 600 395 100
18-xS5 900 600 495 100
18-xS6 900 600 595 100

Technické parametry (pro véechny modifikace):
Maximalni dovolené zatiZeni dvefi — 10 kg

Kryti — IP20

Nazev: Stojanovy rozvadéé RDA 1800 kg
Typové oznaceni: RDA

Kod: RDX=XX=XXX=XXX-XX

Maodifikace RDA

42-x68; 42-x61; 42-x60; 42-x62; 42-x88; 42-x81; 42-x80; 42-x82
45-x68; 45-x61; 45-x60; 45-x62; 45-x88; 45-x81; 45-x80; 45-x82
47-x68; 47-x61; 47-x60; 47-x62; 47-x88; 47-x81; 47-x80; 47-x82

Technické parametry (pro vSechny modifikace):
Maximalni doporuéené zatizeni - 1800 kg
Maximalni dovolené zatiZeni dvefi — 20 kg
Kryti - IP20
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Priloha k Certifikatu typu ev. &. 15.279.876

'Nazev: Stojanovy rozvadéé RMA 400 kg
Typové oznaceni: RMA

Kaéd: 7 RMX=200=200K =X X=X X

Modifikace RMA

15-x66; 15-x68; 15-x69; 15-x61; 15-x60; 15-x62
15-x86; 15-x88; 15-x89; 15-x81; 15-x80; 15-x82
18-x66; 18-x68; 18-x69; 18-x61; 18-x60; 18-x62
18-x86:; 18-x88; 18-x89; 18-x81; 18-x80; 18-x82
22-x66; 22-x68; 22-x69; 22-x61; 22-x60; 22-x62
22-x86; 22-x88; 22-x89; 22-x81; 22-x80; 22-x82
27-x66; 27-x68; 27-x69; 27-x61; 27-x60; 27-x62
27-x86; 27-x88; 27-x89; 27-x81; 27-x80; 27-x82
32-x66; 32-x68; 32-x69; 32-x61; 32-x60; 32-x62
32-x86; 32-x88; 32-x89; 32-x81; 32-x80; 32-x82
37-x66; 37-x68; 37-x69; 37-x61; 37-x60; 37-x62
37-x86; 37-x88; 37-x89; 37-x81; 37-x80; 37-x82
42-x66; 42-x68; 42-x69; 42-x61; 42-x60; 42-x62
42-x86; 42-x88; 42-x89; 42-x81; 42-x80; 42-x82
45-x66; 45-x68; 45-x69; 45-x61; 45-x60; 45-x62
45-x86; 45-x88; 45-x89; 45-x81; 45-x80; 45-x82
47-x66; 47-x68; 47-x69; 47-x61; 47-x60; 47-x62
47-x86; 47-x88; 47-x89; 47-x81; 47-x80; 47-x82

Technické parametry (pro vSechny modifikace):
Maximalni doporucené zatiZzeni - 400 kg
Maximalni dovolené zatizeni dvefi — 20 kg
Kryti - IP20

Nazev: | stojanovy rozvadé& RTA 1200/1500 kg
Typové oznaéeni: RTA
Kéd: RT X-XX-XXX-XXX-XX

Modifikace RTA

15-x66; 15-x68; 15-x69; 15-x61; 15-x60; 15-x62
15-x86; 15-x88; 15-x89; 15-x81; 15-x80; 15-x82
18-x66; 18-x68; 18-x69; 18-x61; 18-x60; 18-x62
18-x86; 18-x88; 18-x89; 18-x81; 18-x80; 18-x82
22-x66; 22-x68: 22-x69; 22-x61; 22-x60; 22-x62
22-x86; 22-x88; 22-x89; 22-x81; 22-x80; 22-x82
27-x66; 27-x68; 27-x69; 27-x61; 27-x60; 27-x62
27-x86; 27-x88; 27-x89; 27-x81; 27-x80; 27-x82
32-x66; 32-x68; 32-x69; 32-x61; 32-x60; 32-x62
32-x86; 32-x88; 32-x89; 32-x81; 32-x80; 32-x82
37-x66; 37-x68; 37-x69; 37-x61; 37-x60; 37-x62
37-x86; 37-x88; 37-x89; 37-x81; 37-x80; 37-x82
42-x66; 42-x68; 42-x69; 42-x61; 42-x60; 42-x62
42-x86; 42-x88; 42-x89; 42-x81; 42-x80; 42-x82
45-xX66; 45-x68; 45-x69; 45-x61; 45-x60; 45-x62
45-x86; 45-x88; 45-x89; 45-x81; 45-x80; 45-x82
47-x66; 47-x68; 47-x69; 47-x61; 47-x60; 47-x62
47-x86; 47-x88; 47-x89; 47-x81; 47-x80; 47-x82

Technické parametry (pro viechny modifikace):
Maximalni doporuéené zatiZzeni - 1200 kg
Maximaini dovolené zatizeni dvefi — 20 kg
Kryti - IP20
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Priloha k Certifikatu typu ev. €. 15.279.876

Nazev: - étojanovy rozvadéc rozebiratelny_' RYA 1200/1500 kg
Typové oznaceni: RYA
Kéd: RY X=XX=XXX=XXX~XX

Modifikace RYA

15-x66; 15-x68; 15-x69; 15-x61; 15-x60; 15-x62
15-x86; 15-x88; 15-x89; 15-x81; 15-x80; 15-x82
18-x66; 18-x68; 18-x69; 18-x61; 18-x60; 18-x62
18-x86; 18-x88; 18-x89; 18-x81; 18-x80; 18-x82
22-x66: 22-x68; 22-x69; 22-x61; 22-x60; 22-x62
22-x86; 22-x88; 22-x89; 22-x81; 22-x80; 22-x82
27-x66; 27-x68; 27-x69; 27-x61; 27-x60; 27-x62
27-x86: 27-x88; 27-x89; 27-x81; 27-x80; 27-x82
32-x66: 32-x68; 32-x69; 32-x61; 32-x60; 32-x62
32-x86; 32-x88; 32-x89; 32-x81; 32-x80; 32-x82
37-x66; 37-x68; 37-x69; 37-x61; 37-x60; 37-x62
37-x86; 37-x88; 37-x89; 37-x81; 37-x80; 37-x82
42-x66; 42-x68: 42-x69; 42-x61; 42-x60; 42-x62
42-x86; 42-x88; 42-x89; 42-x81; 42-x80; 42-x82
45-x66; 45-x68; 45-x69; 45-x61; 45-x60; 45-x62
45-x86; 45-x88; 45-x89; 45-x81; 45-x80; 45-x82
47-x66; 47-x68; 47-x69; 47-x61; 47-x60; 47-x62
47-x86; 47-x88:; 47-x89; 47-x81; 47-x80; 47-x82

Technické parametry (pro vSechny modifikace):
Maximalni doporuéené zatizeni - 1200 kg
Maximalni dovolené zatiZzeni dvefi — 20 kg
Kryti - IP20

Nazev: Stojanovy rozvadéc¢ rozebiratelny RZA 400 kg
Typové oznaceni: RZA

Kéd: RZX-XX~XXX~XXX-XX

Modifikace RZA

15-x66; 15-x68; 15-x69; 15-x61; 15-x60; 15-x62
15-x86; 15-x88; 15-x89; 15-x81; 15-x80; 15-x82
18-x66; 18-x68; 18-x69; 18-x61; 18-x60; 18-x62
18-x86; 18-x88; 18-x89; 18-x81; 18-x80; 18-x82
22-x66; 22-x68; 22-x69; 22-x61; 22-x60; 22-x62
22-x86; 22-x88; 22-x89; 22-x81; 22-x80; 22-x82
27-x66; 27-x68; 27-x69; 27-x61; 27-x60; 27-x62
27-x86: 27-x88; 27-x89; 27-x81; 27-x80; 27-x82
32-x66; 32-x68; 32-x69; 32-x61; 32-x60; 32-x62
32-x86: 32-x88; 32-x89; 32-x81; 32-x80; 32-x82
37-x66; 37-x68; 37-x69; 37-x61; 37-x60; 37-x62
37-x86; 37-x88; 37-x89; 37-x81; 37-x80; 37-x82
42-x66; 42-x68; 42-x69; 42-x61; 42-x60; 42-x62
42-x86: 42-x88; 42-x89; 42-x81; 42-x80; 42-x82
45-x66; 45-x68; 45-x69; 45-x61; 45-x60; 45-x62
45-x86; 45-x88; 45-x89; 45-x81; 45-x80; 45-x82
A7-x66: 47-x68; 47-x69; 47-x61; 47-x60; 47-x62
47-x86; 47-x88; 47-x89; 47-x81; 47-x80; 47-x82

Technické parametry (pro viechny modifikace):
Maximalni doporuéené zatizeni - 400 kg
Maximalni dovolené zatiZzeni dvefi — 20 kg
Kryti — IP20
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Pfiloha k Certifikatu typu ev. €. 15.279.876

Vysvétlivky znaceni Triton:
Veskeré typy — jedna se o prazdné rozvadécové skiiné

Oznaceni: x66 znadi sifku x hloubku — 600 x 600 mm
x68 znadi sirku x hloubku — 600 x 800 mm
x69 znadi sifku x hloubku — 600 x 900 mm
x61 znadi Sifku x hloubku — 600 x 1000 mm
x60 znadi Sirku x hloubku — 600 x 1100 mm
x62 znadi $irfku x hloubku — 600 x 1200 mm
x86 znadi Sifku x hloubku — 800 x 600 mm

x82 znadi Sifku x hloubku — 800 x 1200 mm

Prvni &islice pfi oznaceni modifikace znadi vy$ku rozvadéce:
15-770 mm, 18-900 mm, 22-1080 mm, 27-1300 mm, 32-1525 mm, 37-1750 mm,
42-1970 mm, 45-2105 mm, 47-2194 mm

5. Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:
e Je uveden v inspekéni slozce €. 15.280.086

. Podminky platnosti

o Certifikat plati pouze pro svého maijitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.

e Pfenaseni certifikatu jeho majitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tretimi osobami.

e Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost mlzZe uéinit dal§i pokracovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

o Dozor nad tadnou funkci systému Fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na

zékladé uzaviené smlouvy o kontrolni ¢innosti ve Ihaté 1. rok.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vdech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani zkusebni znagky TUV SUD Czech.

Majitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o v8ech pfipadnych stiznostech tykajicich se

souladu vyrobku s poZadavky predpist a norem a dat tyto zaznamy certifikaénimu organu

TUV SUD Czech k dispozici.

o Vblize neuvedeném (reklama, pouzivani zkusebni znacky a certifikat) se fidi
Véeobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobkl v platném znéni.
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